Ohjoet:

1) Varmista, otta paljukarry on tasaisella ja kestavalla alustalla,
v" Huomioi myds paloturvallisuus. Kamiinan etdisyys rakennuksista.
v' Vammista pycrakiiloilla, ettei paljukarry padse vahingossa liikkumaan.
2) Asenna piippu kamiinaan,
v’ Ali aloita kamiinan limmitysts, ennen kuin palju on taytetty vedels.
Kamiinan sulamisvaara.
3) Poista kansi
v" Varo altaan reunojen naarmuuntumista, Kannessa terdsvahvikkest.
v" Kannen voi jattad paikalleen limmityksen ajaksi. Nopeuttaa
lammitysaikaa,
4) Aseta tulppa pohjaan ja aloita taytto.
v/ Mli mene kengat jalassa altaaseen. Naarmuuntumis ja rikkoutumisvaara,
o) Tayta vesi istuinkorkeudelle, jonka jalkeen laske tukijalat (Skpl) maahan,
v" Vertaamalla vedenpintaa istuinpintaan ndet helposti, onko palju
vaaterissa.
v’ Dseta tukijalat aina tukevalle alustalle. Esim. kivilaatta, filmivaneri,
tms.
v' Tukijaloilla oi saa nostaa kérrya ilmaan. Rikkoutumisvaaran wuoksi.
Paljukarryn renkaiden on oltava koko ajan tukevasti maata vasten.
6)Tayta palju max.10cm altaan ylareunasta, jos kylpijoita on paljon max 15 em
ylareunasta.
7) Aloita lammitys
v' Mikali aloitat limmityksen, ennen kuin palju on taynnd, on kamiinassa
sulamisvaara.



v’ Ali kiytd mirkid puita. Aiheuttaa pikeentymistd ja vaurivittaa kamiinaa.
v’ N tiytd kamiinan pesdd aivan tiyteen. Ei hyddytd limmitysti, mutta
saattaa vaurioittaa suojaluukkuja,
8) Sekoita vetta uscampaan kertaan lammityksen aikana, niin kuumempi vesi
sekoittuu paremmin,
9) Hidasta lammitystatia kun veden lampitila on yli +34°C
10) Sopiva lampotila kylpemiseen on 37-39°C
11) Kylpemisen loputtua aseta koho tulppaan. (Helpottaa kaminan jadhdyttyd
tulpan avaamista)
v’ Nl avaa vield tulppaa.
12) Tyhjenna allas ja kamina vedesta vasta kun kamiina hiillokset on
sammunut kokonaan pesasta ja kamiina on taysin jaahtynyt.
v’ Tamittaessa tyhjentamisessd voit kdyttdd apuna mukana olevaa
poistoletkua.

v' Tee nopea esipesu samalla kun palju tyhjenee mukaan annetulla
pesuaineella ja pehmeallaharjalla (Huom! karkeaa harja naarmuttaa)

v" Dakkasella tyhjonnd myds kamiina vedestd, ettei vesi jaddy kanavistoon
ja vaurioita lammitysjarjestelmda. (kts. kuva)
13) Tyhjenna kamiina tuhkasta, pudista myos arina.
14) Asota kansi varoen paikoilleen seka varmista kaikkien kiinnitysremmien
paikoillaan olo.
v Varo paljun naarmuuntumista.
15) Pakkaa kamiinan piippu kuljetusasentoon,
16) Veivaa tukijalat taysin ylos ja pakkaa maatukilevyt mukaan laatikkoon.
17) Kuljetuksen alkaessa, varmista viela, etta nokkapyora seka tukijalat on
taysin ylaasennnossa.



Vieno toive:

Paljumme tarjotaan aina pestyna. Toivomme silti, efta ennen palautusta tekisitte
paljulle pienen esipesun, nain valtytaan lian pinttymiselta ja vaativammalta pesulta.
Esipesu kay katevasti samalla, kun palju tyhjence. Tarvittavat valineet mukana
(pesuaine, pehmeaharja).

Ymmarramme toki, ettel huonolla saalla tama ole valttamatta mahdollista. Mutta
erityisest! kuumalla ilmalla ja auringon paisteella lika pinttyy herkasti paljun
pintaan kiinni,

Aktiivihapen Kaytto:

Ensimmaisena iltana kylpemisen jalkeen aseta yksi tabletti suojakasineita kayttaen
annostelijaan ja aseta veden pinnalle (huomaa 53at) ja sulje kansi. Tabletti
liukenee veteen yon aikana. Huom! Poista annostelija vedesta, tabletin liukenemisen
aikana paljussa e saa kylpea.

Vuokratessasi useammaksi paivaksi saat Aktiivihappitabletin ja annostelijan

puhtaana, on hellavaraisempi silmille ja iholle seka turvallisempi, jos Kylpemassa
on myos lapsia, jotka voivat niella vettd).



